Losen der Steckverbindung

Entfernen mit dem Schliissel

Info Box — Funktionsweise der Steckverbindungen

Schlauch anschlieen Schlauch entfernen

Ziehen Siedieblaue [ [ [I] ——= Ziehen Sie die blaue Sicherungs- h
Sicherungsklammer klammer nach cben ak

nach cben ab

Dricken Sie den weilken Ring

) mit Daumen und Zeigefinger
Stecken Sie den Schlauch — (oder demn Schidissel fiir
Uber den ersten f = Steckverbinder) noch innen
Widerstand hinaus in den gedrlckt (wie links im Bild)
Verbinder

und ziehen Sie gleichzeitig
den Schlauch heraus

Stecken Sie diie blaue 30 Stecken Sie die blaue
Sicherungsklammer El]_ml:' Sicherungsklammer wieder auf, 'vn
wieder auf

damit sie nicht verloren geht. [ [le=

Entfernen mit den Fingern

Schlauch entfernen:

Schritt 1:  Ziehe die blaue Sicherungsklammer nach oben ab.

.-""}:T""'-\-..__
If' -
Schritt 2: Driicke den weillen Ring mit e | -
Daumen und Zeigefinger nach innen. . Y pp— ¢ J;‘-,‘b'\_;;é)\’,
Verwende die andere Hand, um den -(7'_ \V \> .-
Schlauch aus der Verbindung zu / |
ziehen (Abbildung 3). / :;f ~—

/ Abbildung 3

HINWEIS:

Der Schlauch darf nicht direkt herausgezogen werden. Dies beschidigt die Verbindung und kann zu
Dichtungsproblemen fiihren.

Dieser kleine weiBe Ring muss nach hinten \' \
gedruckt werden. }
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