
Anleitung 
Hochdruckschalter austauschen: ProConnect

1. Benötigtes Werkzeug:
1. Bei Anlage mit Seitenverkleidung aus Bambus: 3 mm Sechskantschlüssel
2. Bei Anlage mit Seitenverkleidung aus Kunststoff (schwarz): Torx 25 

Schraubendreher
3. Schlüssel für Steckverbinder (um Sicherungsring von Steckverbinder gegenzuhalten)

2. Trennen Sie die Anlage vom Netzteil, sodass das Gerät spannungsfrei ist.
3. Öffnen Sie den Osmosewasserhahn, sodass der Osmosewasserschlauch druckfrei wird.
4. Legen Sie die Anlage vor sich auf den Boden, sodass der Schriftzug “Eingang“ auf der ganz 

unten ist wie im Bild zu sehen.

5. Entfernen Sie die vier Schrauben der Gehäuseabdeckung (Holzabdeckung 3mm 
Sechskantschlüssel ,  Kunststoff schwarz Torx 25 Schraubendreher).

6. Das rotmarkierte Bauteil ist der Hochdruckschalter, welcher ausgetauscht werden soll.
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7. Zum Ausbauen des Hochdruckschalters werden zuerst die Kabelschuhe entfernt. Drücken Sie 
dazu die markierte Klemme herunter, Nun lässt sich der Kabelschuh einfach abziehen. 

8. Anschließend kann der blaue Sicherungsclip am Steckverbinder entfernt werden und der 
Hochdruckschalter kann unter gegenhalten des weißen Sicherungsrings aus dem 
Steckverbinder gezogen werden.
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9. Anschließend werden die Kabelschuhe am blauen Kabel auf den neuen Hochdruckschalter 
gesteckt werden (Reihenfolge der Stecker ist egal) und das Schlauchende des 
Hochdruckschalters wird in den Steckverbinder über den ersten Widerstand hinaus in den 
Steckverbinder eingesteckt und mit dem blauen Sicherungsclip gesichert.

10. Falls die Osmoseanlage nach dem Einbau kein sauberes Schaltverhalten aufzeigt, kann 
dieses an der Madenschraube mit einem 2mm Sechskantschlüssel eingestellt werden. Bei 
einer Drehung im Uhrzeigersinn wird das Schalten den Anlage verzögert. Bei Drehung gegen 
den Uhrzeigersinn schaltet die Anlage früher ab. 

11. Für die Wiederinbetriebnahme der Anlage folgen Sie den Schritten 5 – 2 rückwärts. 
Überprüfen Sie die Steckverbindung auf Leckage nach der Wiederinbetriebnahme.
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