
Anleitung 
Platine austauschen: ProConnect

1. Benötigtes Werkzeug:
1. Bei Anlage mit Seitenverkleidung aus Bambus: 3 mm Sechskantschlüssel
2. Bei Anlage mit Seitenverkleidung aus Kunststoff (schwarz): Torx 25 

Schraubendreher
3. Torx 10 Schraubendreher (für Platinen Abdeckung und Platine Halterung)

2. Trennen Sie die Anlage vom Netzteil, sodass das Gerät spannungsfrei ist.
3. Trennen Sie  auch das Netzteil vom Stromnetz. Ziehen Sie dazu den Stecker aus der 

Steckdose.
4. Legen Sie die Anlage vor sich auf den Boden, sodass der Schriftzug “Eingang“ auf der ganz 

unten ist wie im Bild zu sehen.

5. Entfernen Sie die vier Schrauben der Gehäuseabdeckung (Holzabdeckung 3mm 
Sechskantschlüssel ,  Kunststoff schwarz Torx 25 Schraubendreher).

6. Nun können Sie mit dem Torx 10 Schraubendreher die vier Schlauben der 
Platinenabdeckung entfernen.

7. Anschließend können Sie das Plexiglas nach oben auf die Seite ziehen.

8. Nun können Sie mit dem gleichen Torx Schraubendreher die zwei Befestigungsschrauben der 
Platine entfernen.
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9. Nun können Sie mit dem gleichen Torx Schraubendreher die zwei Befestigungsschrauben der 
Platine entfernen.

10. Nehmen Sie die Platine heraus, damit Sie mehr Platz zum arbeiten haben, und legen Sie sich 
die neue Platine bereit.

11. Nun stecken Sie Stecker für Stecker von der alten Platine in die neue Platine hinein (Die 
beiden großen Stecker, Netzstecker und Pumpenstecker sowie der blaue Stecker werden 
jeweils von einer Nase gesichert, welche zum lösen eingedrückt werden muss).

12. Um die Platine nun wieder einzubauen, folgen Sie den Schritten 9-5 rückwärts.
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